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DATI TECNICI

Collettore solare sottovuoto Pleion X-RAY10 ad alta efficienza costituito da
ato a doppia intercapedine, diametro esterno 58
[mm] al cui interno viene creato il vuoto.Telaio realizzato con profil

alluminio anodizzato che conferiscono alla struttura robustezza. La

ubi che ne esalta la prestazione energetica annuale. Un tubo in
nterno del vetro trasferisce il calore al circuito in rame a "U"
inserito nello stesso. Uno speciale trattamento al Nichel depositato sul

rame annulla qualsiasi tipo di ossidazione provocata dalle elevate
temperature e ne garantisce una lunga durata. Isolamento interno in lana di
roccia.

Installazione su qual

riduce il costo ed il tempo di installazione con un vantaggio anche estetico.
tipo di superficie piana o i

ata con gli staffaggi

dedicati.

DIMENSIONI (lunghezza x larghezza x altezza) [mm] | 1975x1115x11
SUPERFICIE LORDA [m?] 2,202
SUPERFICIE APERTURA [m?] 1,912
SUPERFICIE ASSORBIMENTO ATTIVA 360° 2,574
PESO A VUOTO 415
CONTENUTO DI LIQUIDO 2,48
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 10
PORTATA CONSIGLIATA 1,5
POTENZA DI PICCO 1265
RENDIMENTO 70 66,2

COEFF. DI TRASMISSIONE a1

wimk] | 0,735

COEFF. DI TRASMISSIONE a2

Wim*k?]|  0,0096

COEFF. ASSORBIMENTO

[%] | >94,5+/-2

COEFF. EMISSIONE

[%] <6,5+/-05

COEFF. TRASMISSIONE DEL VETRO

[%] >91,5 +/-1

COLLEGAMENTI

6 per 3/4"-M

MASSIMA TEMPERATURA DI STAGNAZIONE

r°cl 316

impegno o esponsabilita alcuna da parte di Pleion e dei
\nu B e s s
opera dovranno essere realizzate nel rigoroso rispetto
soluzioni che danno energia prlbzons l prsauto o rasrio s e
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